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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Verkoopnaam

FM COOLANT

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen toepassing(en)
Frostschutzmittel

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producent / leverancier

Inlichtingenafdeling

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie

FUCHS LUBRITECH GMBH

Werner-Heisenberg-StraBe 1, D-67661 Kaiserslautern/Germany
Tel +49 (0) 6301 3206 - 0, Fax +49 (0) 6301 3206 - 940

E-Mail reach@fuchs-lubritech.de

Internet www.fuchs-lubritech.com

Product Safety Management
Tel +49 (0) 6301 3206 - 0
Fax +49 (0) 6301 3206 - 940
E-mail (bevoegde persoon):
reach@fuchs-lubritech.de

+49 (0)171 / 4632154
Tel 06301/3206-808
Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG

Aanvullende informatie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Verdere informatie

Opmerking
Das Produkt ist nach CLP-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig

2.3. Andere gevaren

Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu

nihil bij vakkundige opslag en toepassing

! RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
! Beschrijving
Mengsel van monopropyleenglycol, water en additieven

Aanvullende aanwijzingen
nihil bij vakkundige opslag en toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene aanwijzingen
Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken, niet laten drogen.

Na inademen

Bij onpasselijkheid een arts raadplegen

Voor frisse lucht zorgen.

(eventueel van toepassing op de dampen van een oververhit product)
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Na huidcontact
Bij aanraking met de huid met water en zeep afwassen.

Na contact met de ogen
Bij aanraking met de ogen grondig met water afspoelen.

Na inslikken
Geen braken veroorzaken.
Meteen arts erbij halen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Aanwijzingen voor de arts / mogelijke symptonen
Tot nu toe geen symptonen bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Aanwijzingen voor de arts / behandelingsaanwijzingen
Naar gelang de symptonen behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Alcoholbestendige schuim
Bluspoeder

Kooldioxide
Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen
Watervolstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

Voor bluswerken moet een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting gedragen worden.

Verdere aanwijzingen
Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Voorkom contact met ogen en huid

Bijzondere glijgevaar door uitlopende/gemorste product.

Inzetkrachten
keine besonderen gefahren bekannt

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.

Oppervlakte verspreiding verhinderen (b.v. door indammen of olieversperringen).
Niet in de ondergrond/bodem laten lopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Met vloeistofbindend materiaal (b.v. zand, kieselgur, zuurbinder, universaalbinder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwerken.

Aanvullende aanwijzingen
Keine geféhrlichen Inhaltsstoffe bzw. unterhalb der Berlicksichtigungsgrenze gemas RL 67/548 EWG

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Veilige verwerking: zie paragraaf 7
Afvalverwijdering: zie paragraaf 13

Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8
Telefoonnummer voor noodgevallen: zie paragraaf 1
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanwijzingen voor een veilige omgang

Aerosolvorming vermijden.

Voor goede ruimte ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Algemene beschermende maatregelen
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Gassen/dampen/aerosolen niet inademen.

Hygienemaatregelen

Geen product gedrenkte poetslappen in de broekzakken meenemen.

Volg de algemene regels van de industrie hygiene die bij de omgang met chemische producten gelden.
Voor de pause en werkbeeindiging handen wassen.

Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging
Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - Niet roken.

Het product is brandbaar.

Maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen

Indringen in de bodem zeker verhinderen.

Reservoir uit staal gebruiken.

Reservoirs uit polyethyleen gebruiken.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag
Nooit samen met brandbevorderende en zelfontbrandende stoffen opslaan.

Verdere informatie over opslagbepalingen

Reservoir dicht gesloten houden, op een koele, goed geventileerde plaats bewaren, met voorzichtigheid openen en handhaven.
Niet bij temperaturen boven 40 °C bewaren.

Droog opslaan.

Niet bij temperaturen onder het vriespunt bewaren

Aanbevolen opslagtemperatuur: ruimtetemperatuur.

Informatie over de opslagstabiliteit
Zie technische informatie over opslag van smeermiddelen

Opslagklasse 10

Brandklasse B

7.3. Specifiek eindgebruik
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Aanvullende aanwijzingen

relevante hoeveelheden van substanties waarvan de grenswaarden op de werkplaats gecontroleerd moeten worden
Als basis dienden de referenties die op het ogenblik van het opstellen geldig waren.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhalingsorganen
Bij juist gebruik niet vereist

Bescherming van de handen

Omdat het eindproduct een preparaat van meerdere stoffen is, kunnen wij geen uitspraak doen over de weerbaarheid van verschillende materialen
waaruit handschoenen gemaakt zijn, derhalve moet dit voor gebruik getest worden.

De doordringbaarheid is afhankelijk van de mechanische belasting en moet derhalve per geval getest worden.

Handschoenen uit PVC

Handschoenen van nitril

Handschoenen uit neopreen

Bescherming van de ogen
Goed sluitende veiligheidsbril

Overige veiligheidsmaatregelen
Werkkledij die normaal voor chemische producten gebruikt wordt
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Passende technische maatregelen
De olienevel niet inademen die tijdens het versproeien kan ontstaan
Opslaan in gesloten verpakking ter voorkoming van het verdampen van het watergehalte.
Voor goede ventilatie zorgen, indien nodig afzuiging op de werkplek.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

uiterlijk
Vloeibaar

Geurdrempelwaarde
niet bepaald

Kleur
Kleurloos

Reuk
karakteristiek

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

Waarde Temperatuur bij Methode Opmerking
pH-waarde 85 20 C 50 Vol-%
Kookbegin >180 °C
Pourpoint <-60C 50% in Wasser
Vlampunt 112 open cup
Verdampingssnelheid niet bepaald
Ontvlambaarheid (vast) niet bepaald
Ontvlambaarheid (gas) niet bepaald
Ontbrandingstemperatuur niet bepaald
Zelfontvlammingtemperatu niet bepaald
ur
Onderste explosiegrens 2 Vol-%
Bovenste explosiegrens 12 Vol-%
Dampdruk 10 Pa 20 °C
Relatieve dichtheid 1,051 - 1,061 g/cm3 15 °C DIN 51757
Dampdichtheid ca. 2,5 20 °C
Oplosbaarheid in water mengbaar
Oplosbaarheid / andere niet bepaald
n-Octanol/Water <1
verdelingscoéfficiént (log
P O/W)
Ontledingstemperatuur niet bepaald
Viscositeit kinematisch 47 mm2/s 20 «C

Oxiderende eigenschappen
Er is geen informatie beschikbaar.

Ontploffingseigenschappen

Tijdens het gebruik is de vorming van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk.

Het product is niet explosie gevaarlijk

9.2. Overige informatie
Er is geen informatie beschikbaar.
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Er is geen informatie beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Verhitting, open vlam, ontstekingsbron, elektrostatische lading bij thermische afbraak:

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden stoffen

Reakties met sterke oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekent.

Thermische ontleding

Opmerking Geen ontleding bij bepalingsgemate gebruik.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

Waarde/Waardering Soort Methode Opmerking
LD50 Acuut oraal geen informatie voorhanden
Irritatiewerking huid Veelvuldig en / of langdurig contact kan tot een
geirriteerde huid leiden
Irritatiewerking Irritatiewerking mogelijk wanner uitspuiters in de ogen komen
ogen
0vergevoe|igheid geen gevoelige werking bekend
van de huid

Ervaringen uit de praktijk
Veelvuldig kontakt kan vooral na indrogen tot huid- en oogirritatie leiden.

Algemene opmerkingen
Toxicologische gegevens gelden voor de watervrije substantie.
De classificering is bepaald volgens de berekeningswijze van de richtlijn 67/548/EEG (conventionele methode).

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Ecotoxische werkingen
Waarde Soort Methode Waardering

Vis geen informatie voorhanden

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Biologische
afbreekbaarheid Aanwijzingen op biologische afbreekprocessen liggen voor.

Biologische geen informatie voorhanden
elemineerbaarheid

12.3. Mogelijke bioaccumulatie
Er is geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
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Er is geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Er is geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Gedrag in zuiveringsinstallaties
Conform de bepaling mag het product niet in het afvoerwater komen.

Algemene aanwijzingen
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten lopen.
Product mag niet in wateren komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling voor het product
Afvoeren volgens de geldende voorschriften

Aanbeveling voor de verpakking
Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.
Gecontamineerde verpakkingen zijn optimaal leeg te maken, ze kunnen dan na overeenkomende reiniging opnieuw gebruikt worden.

Algemene aanwijzingen
De eindgebruiker van het product is uiteindelijk verantwoordelijk voor de correcte classificatie van het afval, aangezien het EAK voor gelijke
afvalstoffen van verschillende oorsprong verschillende codes verleent.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. VN-nummer - - -

14.2. Juiste ladingnaam - - -
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

14.3. - - -
Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep - - -

14.5. Milieugevaren - - -

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Er is geen informatie beschikbaar.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Er is geen informatie beschikbaar.

Landtransport ADR/RID
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.

Zeetransport IMDG
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.

Luchttransport ICAO/IATA-DGR
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.

Verdere informatie over het transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
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RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
VOC richtlijn

VOC gehalte ca.71 %

Nationale voorschriften

Watergevarenklasse 1 Einstufung nach VwVwS 1999

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opleidingsadviezen
De gegevens in dit veiligheidsinfomatieblad gebruiken

Aanbevolen gebruik en beperkingen
Gebruik alleen in overeenstemming met de gebruikshandleiding en inachtneming van de waarschuwingen.
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicalién dient te worden nageleefd.

Verdere informatie

Wezenlijke veranderingen ten opzichte van eerdere versies worden met een "!" aan de linker kant aangeduid.

Alle grondstoffen van het product zijn opgenomen in de TSCA-lijst.

Alle grondstoffen in dit product zijn opgenomen in de AICS-lijst

Alle grondstoffen in dit product zijn opgenomen in de NZIoC-lijst (Nieuw Zeeland)

Zie productkenblad.

De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van producteigenschappen en funderen geen
rechtsverhouding.

Indicatie van wijzigingen: "I" = Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies. Vorige versie: 1.5
Bronnen van de belangrijkste gegevens
Veiligheidsinformatiebladen van de grondstoffen
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