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2006 (REACH)
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CASSIDA GREASE MD 2

A01-07611

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Verkoopnaam

CASSIDA GREASE MD 2

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen toepassing(en)
Schmierstoff

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producent / leverancier

Inlichtingenafdeling

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie

FUCHS LUBRITECH GMBH

Werner-Heisenberg-StraBe 1, D-67661 Kaiserslautern/Germany
Tel +49 (0) 6301 3206 - 0, Fax +49 (0) 6301 3206 - 940

E-Mail reach@fuchs-lubritech.de

Internet www.fuchs-lubritech.com

Product Safety Management
Tel +49 (0) 6301 3206 - 0
Fax +49 (0) 6301 3206 - 940
E-mail (bevoegde persoon):
reach@fuchs-lubritech.de

+49 (0)171 / 4632154
Tel 06301/3206-808
Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG

Aanvullende informatie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Verdere informatie

Opmerking

Das Produkt ist nach CLP-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig

2.3. Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze stof voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIlI.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
Beschrijving
siliconenvet op basis van PTFE

Aanvullende aanwijzingen

Bevat geen gevaarlijke stoffen resp. onder de grens vastgelegd in richtlijn 67/548/EEG

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen

Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken, niet laten drogen.

Na inademen
Geen bijzondere maatregelen nodig.

Na huidcontact

Bij aanraking met de huid meteen met water en zeep afwassen.
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Na contact met de ogen
Bij aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen. Bij aanhoudende klachten arts raadpflegen.

Na inslikken
Bij gezondheidsklachten arts raadplegen
Geen braken veroorzaken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Aanwijzingen voor de arts / mogelijke symptonen
Het inademen van dampen afkomstig van thermolyse kunnen griepachtige verschijnselen opwekken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Schuim

Droogblusmiddel

ABC-poeder

Kooldioxide

Ongeschikte blusmiddelen
Water

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Speciale bescherming bij de brandbestrijding
Voor bluswerken moet een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting gedragen worden.

Verdere aanwijzingen
Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Voorkom contact met ogen en huid

Bijzondere glijgevaar door uitlopende/gemorste product.

Inzetkrachten
keine besonderen gefahren bekannt

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Met vloeistofbindend materiaal (b.v. universeelbindmiddel) opnemen.

Aanvullende aanwijzingen
Keine geféhrlichen Inhaltsstoffe bzw. unterhalb der Berlicksichtigungsgrenze gemas RL 67/548 EWG

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Veilige verwerking: zie paragraaf 7
Afvalverwijdering: zie paragraaf 13

Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8
Telefoonnummer voor noodgevallen: zie paragraaf 1
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! RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanwijzingen voor een veilige omgang
nihil bij vakkundige opslag en toepassing

Algemene beschermende maatregelen
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Hygienemaatregelen

Geen product gedrenkte poetslappen in de broekzakken meenemen.

Volg de algemene regels van de industrie hygiene die bij de omgang met chemische producten gelden.
Tijdens het werk niet roken, eten of drinken.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging
Het product is brandbaar.
Notitie nemen van de algemene regels voor het voorkomende industriele brandbescherming.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen
Indringen in de bodem zeker verhinderen.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag
Nooit samen met brandbevorderende en zelfontbrandende stoffen opslaan.

Verdere informatie over opslagbepalingen
Reservoir dicht gesloten houden, op een koele, goed geventileerde plaats bewaren, met voorzichtigheid openen en handhaven.
Aanbevolen opslagtemperatuur: ruimtetemperatuur.

Informatie over de opslagstabiliteit
Zie technische informatie over opslag van smeermiddelen

Opslagklasse 11

7.3. Specifiek eindgebruik
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Aanvullende aanwijzingen

relevante hoeveelheden van substanties waarvan de grenswaarden op de werkplaats gecontroleerd moeten worden
Als basis dienden de referenties die op het ogenblik van het opstellen geldig waren.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de ademhalingsorganen
Bij juist gebruik niet vereist

Bescherming van de handen

Omdat het eindproduct een preparaat van meerdere stoffen is, kunnen wij geen uitspraak doen over de weerbaarheid van verschillende materialen
waaruit handschoenen gemaakt zijn, derhalve moet dit voor gebruik getest worden.

De doordringbaarheid is afhankelijk van de mechanische belasting en moet derhalve per geval getest worden.

Handschoenen van nitril

Bescherming van de ogen
Veiligheidsbril

Overige veiligheidsmaatregelen
Werkkledij die normaal voor chemische producten gebruikt wordt

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
uiterlijk Kleur Reuk
Pasta-achtig wit reukloos

Geurdrempelwaarde
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niet bepaald

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

Waarde Temperatuur bij Methode Opmerking
pH-waarde niet van toepassing
Kookpunt / bereik niet bepaald
Smeltpunt / Vriespunt niet bepaald
Viampunt >280 C DIN/ISO 2592 De informatie geldt voor

de basisolie
Verdampingssnelheid niet bepaald
Ontvlambaarheid (vast) niet bepaald
Ontvlambaarheid (gas) niet bepaald
Ontbrandingstemperatuur >450 C DIN 51794
Zelfontvlammingtemperatu niet bekend
ur
Onderste explosiegrens niet bepaald
Bovenste explosiegrens niet bepaald
Dampdruk niet bepaald
Relatieve dichtheid 1,3 g/em3 20 «C DIN 51757
Dampdichtheid niet bepaald
Oplosbaarheid in water praktisch onoplosbaar
Oplosbaarheid / andere niet bepaald
n-Octanol/Water niet bepaald
verdelingscoéfficiént (log
P O/W)
Ontledingstemperatuur niet bepaald
Viscositeit DIN 51818 NLGI 2

Oxiderende eigenschappen
Er is geen informatie beschikbaar.

Ontploffingseigenschappen
Het product is niet explosie gevaarlijk

9.2. Overige informatie
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Er is geen informatie beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden
niet bekend
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10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden stoffen
Reakties met sterke oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
geen in geval van deskundige hantering en opslag

Thermische ontleding

Opmerking Geen ontleding tot 250 °C.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

Waarde/Waardering

Soort Methode Opmerking

LD50 Acuut oraal

Irritatiewerking huid
Irritatiewerking Irritatiewerking mogelijk
ogen

Overgevoeligheid geen gevoelige werking bekend

van de huid

Algemene opmerkingen
Er liggen geen toxicologische gegevens voor.

geen informatie voorhanden

Veelvuldig en / of langdurig contact kan tot een

geirriteerde huid leiden

wanner uitspuiters in de ogen komen

De classificering is bepaald volgens de berekeningswijze van de richtlijn 67/548/EEG (conventionele methode).

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Ecotoxische werkingen
Waarde

Soort Methode Waardering

Vis

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Er is geen informatie beschikbaar.

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

geen informatie voorhanden

De bereiding kan niet in water opgelost worden en veroorzaakt geen emulsievorming.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Er is geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze stof voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIlI.

12.6. Andere schadelijke effecten
Gedrag in zuiveringsinstallaties

Conform de bepaling mag het product niet in het afvoerwater komen.

Algemene aanwijzingen
Okologische gegevens liggen niet voor.
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten lopen.
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling voor het product
Afvoeren volgens de geldende voorschriften

Algemene aanwijzingen
De eindgebruiker van het product is uiteindelijk verantwoordelijk voor de correcte classificatie van het afval, aangezien het EAK voor gelijke
afvalstoffen van verschillende oorsprong verschillende codes verleent.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. VN-nummer - - -

14.2. Juiste ladingnaam - - -
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

14.3. - - -
Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep - - -

14.5. Milieugevaren - - -

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
keine besonderen gefahren bekannt

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
niet van toepassing

Landtransport ADR/RID
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.

Zeetransport IMDG
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.

Luchttransport ICAO/IATA-DGR
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.

Verdere informatie over het transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Nationale voorschriften

Watergevarenklasse 1 Watergevarenklasse van het mengsel krachtens bijlage 4 VwVwS 1999

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is voor mengsels niet nodig.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opleidingsadviezen
De gegevens in dit veiligheidsinfomatieblad gebruiken

Aanbevolen gebruik en beperkingen
Gebruik alleen in overeenstemming met de gebruikshandleiding en inachtneming van de waarschuwingen.
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicalién dient te worden nageleefd.

Verdere informatie

De informatie in het veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de meest recente kennis van zaken. Ze is bedoeld om onze producten alleen vanuit het
veiligheidsoogpunt te beschrijven en bezitten geen juridische waarde.

Wezenlijke veranderingen ten opzichte van eerdere versies worden met een "!" aan de linker kant aangeduid.

Alle grondstoffen van het product zijn opgenomen in de TSCA-lijst.

Alle grondstoffen in dit product zijn opgenomen in de AICS-lijst
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Alle grondstoffen in dit product zijn opgenomen in de NZIoC-lijst (Nieuw Zeeland)
Zie productkenblad.

Indicatie van wijzigingen: "!" = Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies. Vorige versie: 1.6
Bronnen van de belangrijkste gegevens
Veiligheidsinformatiebladen van de grondstoffen
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