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Productinformatie

Productnaam LL Koelvloeistof Magenta
Productnummer D7000
Versie 3
LL Magenta Koelvloeistof

LongLife Koelvloeistof Magenta is gemaakt op basis van ethyleenglycol met Si-OAT
technologie. Dit betekent dat de koelvloeistof een technologie bevat (Si-OAT)

die de voordelen combineert van organische additieven en hoogwaardige

silicaten. Dit biedt een langdurige optimale bescherming tegen corrosie en neerslag
van het hele koelsysteem, zoals de koelkanalen in het blok en de cilinderkop, de
radiateur, de waterpomp en de kachelradiateur.

Eigenschappen

De LongLife Koelvloeistof Magenta bevat geen nitrieten, amines, fosfaten en
boraten.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid 20,0°C 1,123 kg/l
Kleur magenta
Vriespunt °C (bij 50% antivries) -37,2
Specificaties

VW TL 774-G (G12++), Daimler/Mercedes-Benz Specification 325.5 en
326.5 (Truck&Bus) Antivries en 325.6 en 326.6 (Cars) Koelvloeistof
vanaf 10-2011, MAN MAN 324 Type Si-OAT

vanaf 12-2011, Deutz (DQC CC-14), Cummins (CES 14603), Liebherr
(Minimum LH-01-COL3A), MTU (MTL5048),

Verpakkingen
60L,210L, IBC
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