
Productnaam X-Drive Euro95 
Productnummer EX 

Versie 4 

Productinformatie

X-Drive-Euro95 

X-Drive-Euro95 is een loodvrije benzine die voldoet aan de NEN-EN228 norm. Deze
benzine heeft een octaangetal van RON 95 en is geschikt voor benzine-motoren
waarvoor een octaalgetal van RON 95 of lager is voorgeschreven. Dit product is
minder milieubelastend.

Eigenschappen

Is sterk reinigend
Heeft een laag zwavelgehalte
Is detergerend

• 
• 
• 

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid bij 15°C min. 0.720 - max. 0.755 kg/l

Visuele eigenschap Helder 

Research Octaan gehalte (RON) > 95 

Motor Octaangetal (MON) > 85 

Aromaat gehalte < 35 vol.%

Benzeen gehalte < 1 vol.%

Zwavel gehalte < 10 mg/kg

Vlampunt M.P. (gesloten) > None ºC

Destillatie bij 70 ºC min. 20 - max. 50 vol.%

Destillatie eindpunt < 210 

Ethanol gehalte < 10 vol.%

Oxidatie stabiliteit > 360 min.

Dampspanning zomer * min. 45 - max. 60 vol.%

Dampspanning winter * min. 65 - max. 90 vol.%

Dampspanning zomer: Zomer: 1 mei - 30 september 
Dampspanning winter: Winter: 1 oktober - 30 april 
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