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Productinformatie

CARDAN OIL GL 5 85W-140 

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waaronder o.a.
hypoïd overbrengingen. Voor versnellingsbakken en achterbruggen en in al die
overbrengingen waarin EP gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen

Uitstekende weerstand tegen oxidatie

Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen

Laag stolpunt

Zeer goede EP eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

SAE 85W-140 

Dichtheid 15.0 ºC 0.91 kg/l

Viscositeit 40 ºC mm²/s 340.0 mm²/s

100 ºC mm²/s 27.0 mm²/s

Viscositeits Index 106.0 

Vlampunt C.O.C. (open) 245.0 ºC

Vloeipunt -15.0 ºC

Specificaties

A.P.I. GL5, MIL-L 2105D

Meets requirements of: ZF TE ML-07A - 21A

Verpakkingen
10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 210 L, BULK 
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