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Productnummer

Versie

Transmatic Fluid AQ-III 
G5215 

1 

Productinformatie

Transmatic Fluid AQ-III 

Dit is een zeer hoogwaardige automatische transmissieolie op synthetische
basis, met
een hoge viscositeitsindex, een zeer goede oxidatiestabiliteit en speciale
wrijvingseigenschappen. Is te gebruiken in aut.versnellingsbakken,
stuurbekrachtingen,
koppelomvormers en andere toepassingen, waarvoor General Motors en andere
constructeurs een type ATF Dexron III en/of IIIG voorschrijven.

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch Synthetisch 

Dichtheid 15.0 ºC 0.863 kg/l

Viscositeit 40 ºC mm²/s 37.7 mm²/s

100 ºC mm²/s 7.6 mm²/s

Viscositeits Index 175.0 

Vlampunt C.O.C. (open) 210.0 ºC

Vloeipunt -51.0 ºC

Specificaties

Allison C/.TES-389, MB 236.1 / 236 /5 / 236.6 / 236.7 / 236.9, Ford Mercon
M2C138-CJ/166-H, GM-Dexron IID / IIE / IIF / IIIG / IIIH, MAN 339 TYPE Z-1 / V-1

Meets requirements of: ZF TE ML 02F/03D/ D/09A/09B/11A/11B/14A/17C, Voith
55.6335.33 (G607), Volvo-97341, Caterpillar TO-2
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