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Productinformatie

Quintol 2 Takt Special 

Voor de juiste werking van een tweetaktmotor moeten smeerolie en benzine
goed mengbaar zijn. De steeds zwaardere milieuvoorschriften eisen een reukloze
en rookarme verbranding. Quintol 2 Takt Special is een mengsmering gebaseerd op
hoogwaardige minerale en synthetische componenten met daaraan toegevoegd
speciale tweetakt (2T) additieven. 

Toepassing

 Quintol 2 Takt Special is geschikt voor zwaarbelaste en hoogtoerige luchtgekoelde
tweetaktmotoren. Tevens geschikt voor tweetaktmotoren met radiatorkoeling. Quintol
2 Takt Special is volledig zelfmengend en kan ook worden toegepast in een
gescheiden brandstof/smeersysteem.

Eigenschappen

zeer weinig rookvorming
zeer goed anti-corrosie en anti-slijtagevermogen
sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de
spoelpoorten vrij blijven van afzettingen
bougies blijven goed schoon, waardoor het vermogen van de motor optimaal
blijft

• 
• 
• 

• 

Gemiddelde analysecijfers

Viscositeit 

Vlampunt M.P. (gesloten) > None ºC

Specificaties

API TC, Global GD, JASO FD, Husqvarna 272, ISO-L-EGD, 2Stroke DFI

Verpakkingen
20 L, 4X5 L 
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