
 
 

Productinformatie 2097BN-NL01  
  

 

   
   
SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V 
POSTBUS 79, 2900 AB CAPELLE aan den IJSSEL 
Tel: 0900-202 27 80 (0,10  €/min) Fax: +32 2 508 91 35 
e-mail: shelltechnical-nl@shell.com 

S.A. Belgian Shell N.V. 
Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel 
Tel: (02) 508 90 10 Fax: (02) 508 91 35 
e-mail: shelltechnical-be@shell.com 

DEZE PUBLICATIE  BESTAAT UIT 2 PAGINA’S. EEN 
PRODUCT-VEILIGHEIDSBLAD IS AFZONDERLIJK OP 
AANVRAAG BESCHIKBAAR  

 

 

Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 
 
 
 
VOLLEDIG SYNTHETISCHE TOPKWALITEIT MOTOROLIE VOOR BENZINE- EN DIESELMOTOREN MET 
UITLAATGASNABEHANDELINGSSYTEMEN, GESCHIKT VOOR EXTRA LANGE VERVERSINGSTERMIJNEN. 
SPECIAAL ONTWORPEN OM DE VW SPECIFICATIES 504.00 EN 507.00 TE OVERTREFFEN 
 
 
 
• overtreft VW Norm 507.00 en 504.00  
• geschikt voor zeer lange olieverversingstermijnen 

(VW Verlengde Onderhoudsinterval) 
• voorkomt verstopping en de-activatie van uitlaat-

gasnabehandelingsapparatuur 
• uitstekende bescherming tegen slijtage en inwen-

dige motorvervuiling 
• verzekert langdurig behoud van een perfecte mo-

torconditie 
 
 
TOEPASSING 
 
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 kan worden toegepast 
in motoren van personenauto’s en lichte bedrijfswa-
gens van de VAG groep, al dan niet uitgevoerd met 
uitlaatgasnabehandelingsapparatuur zoals katalysa-
toren en roetfilters, rijdend op benzine, diesel of LPG. 
Deze olie is met name ontwikkeld voor de nieuwe 
typen van Volkswagen waarbij de olie aan VW 
Norm 504.00 (benzinemotoren)of VW Norm 
507.00 (dieselmotoren) dient te voldoen en is tevens 
geschikt voor toepassing in alle overige motoren van 
de VAG groep (VW, Audi, Seat en Skoda) met uit-
zondering van enkele motoren (zie opmerkingen) 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 

Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 is een zogenaamde 
Low SAPS motorolie, met lagere hoeveelheden van 
de additiefcomponenten zwavel, fosfor en metalen 
dan motoroliën volgens conventionele samenstelling. 
Hiermee beperkt Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 in 
sterke mate de negatieve invloed van uit smeerolie 
afkomstige componenten in de uitlaatgassen op de 
effectiviteit en levensduur van uitlaatgasnabehande-
lingsapparatuur als katalysatoren en roetfilters. Hier-

door wordt verstopping van roetfilters voorkomen en 
wordt de levensduur en effectiviteit van roetfilters en 
katalysatoren geoptimaliseerd. 
 
Door de zorgvuldig afgewogen samenstelling is Shell 
Helix Ultra AV-L 5W-30 geschikt voor zeer lange 
verversingsintervallen. Met name zoals die gelden 
voor Volkswagen- en Audimodellen uitgerust met het 
WIV (Wartungs Intervall Verlängerung) systeem voor 
VW Verlengde Onderhoudsintervallen : benzinemo-
toren tot 30.000 km, dieselmotoren tot 50.000 km, 
afhankelijk van de indicatie van het WIV systeem. 
 
Met de gekozen viscositeitsklasse blijven wrijvingsver-
liezen tot een minimum beperkt waardoor vermo-
genswinst en beperking van het brandstofverbruik 
wordt bereikt; de verlaging van het brandstofgebruik 
draagt tevens bij aan vermindering van de luchtver-
ontreiniging. In de specificaties VW Norm 507.00 
en 504.00 zijn criteria voor de mate van brandstof-
besparing vastgelegd. 
 
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 is uitgebreid beproefd 
volgens de eisen van Volkswagen om zeker te stellen 
dat deze zouden worden overtroffen. De testresulta-
ten hebben tevens aangetoond dat de eigenschap-
pen van de olie gedurende de gehele verlengde ver-
versingsperiode behouden blijven, en dat er geen 
noemenswaardige slijtage optreedt. 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 bestaat uit een volledig 
synthetische basisolie en een uniek pakket zeer mo-
derne, geavanceerde additieven. 
 

 



 

Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 
 

Productinformatie 2097BN-NL01 
  
 pagina 2 van 2 
  
  
 

 
1-10-2009 

 
 
De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Shell producten. Hoewel 
deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, 
met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. 

 

SPECIFICATIES 
 
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 voldoet aan de vol-
gende specificaties: 
 
ACEA C2 & C3; A3/B3/B4 
Porsche C30 
VW Norm 507.00 
VW Norm 504.00 

 
 
ANALYSECIJFERS 
 
SAE getal - SAE J300 5W-30 
viscositeit bij -30 º,C mPa.s ASTM D 2602 6130 
viscositeit bij 40 ºC, mm²/sec ISO 3104 67,9 
viscositeit bij 100 º,C mm²/sec ISO 3104 11,8 
viscositeitsindex - ISO 2909 170 
dichtheid bij 15 ºC, kg/m³ ISO 3675 848 
vlampunt, (Cleveland, oc), ºC ISO 2592 245 
pourpoint, ºC ISO 3016 -39 

 
 
OPMERKINGEN 
 
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 is geschikt voor toe-
passing in alle motoren, zowel bezine- als dieselmo-
toren, al dan niet uitgevoerd met uitlaatgasnabehan-
delingsapparatuur als roetfilters, van de VAG groep, 
met uitzondering van :  
de R5 en V10 dieselmotoren met pompverstuivers 
van voor 2006. Voor deze dieselmotoren dient een 
motorolie toegepast te worden die voldoet aan de 
VW specificatie 506.01, zoals Shell Helix Ultra AV 
0W-30 
De 3- en 4-cilinder dieselmotoren met pompverstui-
vers van voor 2002 Voor deze dieselmotoren dient 

een mtorolie toegepast te worden die voldoet aan 
de VW specificatie 505.01, zoals Shell Helix HX7 
AV 5W-30  
 
Motoroliën die voldoen aan de VW specificaties 
507.00 en 504.00 worden soms ook wel “VW 
Longlife 3” Oliën genoemd. VW is met ingang van 
2005 afgestapt van de aanduiding “Longlife” voor 
motoroliën, waardoor Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 
formeel niet met deze vermelding wordt aangeduid. 

 
 


